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01. RUBANS LED

� RUBAN LED 24W/5M

Référence
08 024 27
08 024 30
08 024 40
08 024 60
08 034 27
08 034 30
08 034 40
08 034 60

Flux / m
240
300
320
360
240
300
320
360

Flux / 5m
1200 LUM
1500 LUM
1600 LUM
1800 LUM
1200 LUM
1500 LUM
1600 LUM
1800 LUM

Teinte
2700K
3000K
4000K
6000K
2700K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUI

IP20

IP65

5 cm

Puissance / m LED / m

4,8W / m 60 LED / m

Tension

DC12V

Application :
Éclairage décoratif

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

-  

+ D
C24V

- 

5000mm

360mm 17mm 1,4mm
8mm

50mm
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Référence
08 048 27
08 048 30
08 048 40
08 048 60
08 058 27
08 058 30
08 058 40
08 058 60
08 248 27
08 248 30
08 248 40
08 248 60

Flux / m
560
640
680
720
 560
640
680
720 
560
640
680
720

Flux / 5m
2800 LUM
3200 LUM
3400 LUM
3600 LUM
 2800 LUM
3200 LUM
3400 LUM
3600 LUM 
2800 LUM
3200 LUM
3400 LUM
3600 LUM

Teinte
2700K
3000K
4000K
6000K
 2700K
3000K
4000K
6000K 
2700K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUI

IP20

IP20

IP65

2,5 cm

5 cm

Puissance / m LED / m

9,6W / m 120 LED / m

Tension

DC12V

DC24V

2,5 cm

5 cm

Référence
08 060 27
08 060 30
08 060 40
08 060 60
08 260 27
08 260 30
08 260 40
08 260 60

Flux / m
1000
1080
1160
1240
1000
1080
1160
1240

Flux / 5m
5000 LUM
5400 LUM
5800 LUM
6200 LUM
5000 LUM
5400 LUM
5800 LUM
6200 LUM

Teinte
2700K
3000K
4000K
6000K
2700K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20

Puissance / m LED / m

12W / m 120 LED / m

Tension

DC12V

DC24V

� RUBAN LED 48W/5M

12/24V 5m/roll

� RUBAN LED 60W/5M

12/24V 5m/roll

Application :
Éclairage 
d'accentuation

Application :
Éclairage
complémentaire

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

-  

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

-  

+ D
C24V

- 

5000mm

360mm 17mm 1,4mm
8mm

25 ou 50mm

5000mm

360mm 17mm 1,4mm
10mm

25 ou 50mm
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� RUBAN LED RGB
   144W/5M

24V 5m/roll

Référence
29 096 27
29 096 30
29 096 40
29 096 60

Flux / m
1200
1500
1680
1920

Flux / 5m
6000 LUM
7500 LUM
8400 LUM
9600 LUM

Teinte
2700K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20 2,5 cm

Puissance / m LED / m

19,2W / m 240 LED / m

Tension

DC24V

� RUBAN LED 96W/5M

24V 5m/roll

Référence
71 272 27
71 272 30
71 272 40
71 272 60

Flux / m
1180
1260
1320
1380

Flux / 5m
5900 LUM
6300 LUM
6600 LUM
6900 LUM

Teinte
2700K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20 3,3 cm

Puissance / m LED / m

14,4W / m 180 LED / m

Tension

DC24V

Référence Flux / m Flux / 5m Teinte IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20RGB//08 144 90 5 cm

Puissance / m LED / m

28,8W / m 120 LED / m

Tension

DC24V

� RUBAN LED 72W/5M

24V 5m/roll

Application :
Éclairage primaire
en corniche

Application :
Éclairage primaire

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

-  

+ D
C24V

- 

5000mm

360mm 2,8mm 1,4mm
10mm

25 mm

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

-  

+ D
C24V

- 

5000mm

360mm 6mm 1,4mm
10mm

33 mm

50mm

12mm 2mm
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� RUBAN LED
   RGB+BLANC/5M

24V 5m/roll

� RUBAN LED RGB/5M

Référence
08 072 90
08 272 90
08 182 99
08 282 90

Flux / m Flux / 5m Teinte IP Dimmable Pas de coupe
5 cm
10 cm
5 cm
10 cm

OUI
IP20

IP65

Puissance / m LED / m

14,4W / mRGB// 60 LED / m

Tension
DC12V
DC24V
DC12V
DC24V

Référence
42 296 27
42 296 30
42 296 40
42 296 60

Flux / m
400
460
520
600

Flux / 5m
2000 LUM
2300 LUM
2600 LUM
3000 LUM

Teinte
RGB+2700K
RGB+3000K
RGB+4000K
RGB+6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUI 10 cmIP20 DC24V

Puissance / m LED / m

19,2W / m 60 LED / m

Tension

Référence
08 060 01
08 060 80
08 060 70

Flux / m Flux / 5m Teinte
Bleu

Rouge
Vert

IP Dimmable Pas de coupe

OUI 5 cmIP20 DC12V

Puissance / m LED / m

12W / m// 120 LED / m

Tension

� RUBAN LED BLEU ·
   ROUGE · VERT/5M

12V 5m/roll

+

G
R
B
W

+

G
R
B

W

+

G
R
B
W

+

G
R
B

W

DC24V DC24V W B G RW B G RW B G RW B G RW B G RW B G R
B W R G B W R G

DC24V W B G RW B G RW B G R
B W R G

DC24V W B G R
R G

5004mm
100mm

16,7mm 3,2mm

10mm

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

- 

+ D
C24V

-  

+ D
C24V

- 

5004mm

360mm 8,3mm 1,4mm
10mm

50mm

5018mm

B

G

R

+

B

G

R

+

B

G

R

+

B

G

R

DC24V DC24V DC24V DC24V

16,7mm 5,3mm

12,5mm

360mm

25 ou 50mm
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Référence
42 275 27
42 275 30
42 275 40
42 275 60

Flux / m
1134
1200
1275
1500

Flux / 5m
5670 LUM
6000 LUM
6375 LUM
7500 LUM

Teinte
2700K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP65 5 cm

Puissance / m LED / m

15W / m 120 LED / m

Tension

DC24V

� DOTLESS
   75W/5M

Référence
42 248 27
42 248 30
42 248 40
42 248 60

Flux / m
776
788
836
950

Flux / 5m
3880 LUM
3940 LUM
4180 LUM
4750 LUM

Teinte
2700K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20 5cm

Puissance / m LED / m

9,6W / m 120 LED / m

Tension

DC24V

� MICRO
   48W/5M

24V 5m/roll

Référence
42 272 27
42 27 230
42 272 40
42 272 60

Flux / m
1134
1200
1275
1500

Flux / 5m
5375 LUM
5625 LUM
6375 LUM
6750 LUM

Teinte
2700K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20 2,5 cm

Puissance / m LED / m

15W / m 240 LED / m

Tension

DC24V

� MICRO
   75W/5M

24V 5m/roll

Référence
42 275 99

Flux / m
/

Flux / 5m
/

Teinte
RGB

IP Dimmable Pas de coupe
OUIIP65 10 cm

Puissance / m LED / m
19W / m 120 LED / m

Tension
DC24V

� DOTLESS RGB
   75W/5M

24V 5m/roll

11
,5

m
m

2,1mm2,1mm4mm4mm

50mm50mm

1,4mm1,4mm5mm5mm

25mm25mm

11,5mm11,5mm

15mm15mm

15
m

m
15

m
m

11
,5

m
m
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Référence
42 360 30
42 360 40

Flux / m
1060
1260

Flux / 5m
5300 LUM
6300 LUM

Teinte
3000K
4000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP67 3,33 cm

Puissance / m LED / m

20W / m 420 LED / m

Tension

DC24V

� 360° 100W/5M
24V 5m/roll

Référence
42 403 30
42 403 40

Flux / m
425
473

Flux / 5m
2125 LUM
2365 LUM

Teinte
3000K
4000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP65 5 cm

Puissance / m LED / m

10W / m 140 LED / m

Tension

DC24V

� SQUARE 6X12 50W/5M
24V 5m/roll

Référence
29 402 30
29 402 40

Flux / m
920
960

Flux / 5m
4600 LUM
4800 LUM

Teinte
3000K
4000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP65 5 cm

Puissance / m LED / m

12W / m 120 LED / m

Tension

DC24V

� SQUARE 12X20 60W/5M
24V 5m/roll

Référence
29 401 30
29 401 40

Flux / m
920
960

Flux / 5m
4600 LUM
4800 LUM

Teinte
3000K
4000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP65 5 cm

Puissance / m LED / m

12W / m 120 LED / m

Tension

DC24V

� SQUARE 10X10 60W/5M
24V 5m/roll

5m5m
33.3mm33.3mm

5m5m
50mm50mm

6mm6mm

12
m

m
12

m
m

10mm10mm

5m5m
50mm50mm

12mm12mm

20
m

m
20

m
m

5m5m
50mm50mm

10
m

m
10

m
m
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Référence Flux / m Flux / 5m Teinte IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20 5 cm

Puissance / m LED / m

19,2W / m 120 LED / m

Tension

DC24V7000 LUM1400
08 096 80

08 096 81

� TUNABLE 96W/5M
24V 5m/roll

� SIDE VIEW 48W/5M
24V 5m/roll

Référence
42 335 30
42 335 40
42 335 60

Flux / m
600
640
720

Flux / 5m
3000 LUM
3200 LUM
3600 LUM

Teinte
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20 5 cm

Puissance / m LED / m

9,6W / m 120 LED / m

Tension

DC24V

Référence
29 300 23
29 300 30
29 300 40
29 300 60

Flux / m
1500
1590
1680
1900

Flux / 5m
7500 LUM
7950 LUM
8400 LUM
9500 LUM

Teinte
2300K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20 5 cm

Puissance / m LED / m

14W / m 378 LED / m

Tension

DC24V

1800K à
4000K

Référence Flux / m Flux / 5m Teinte IP Dimmable Pas de coupe

OUI

Puissance / m LED / mTension

2700K à
6000K

� COB 72W/5M
24V 5m/roll

5mm5mm

1,9mm1,9mm

50mm50mm

10mm10mm 1,8mm1,8mm

50mm50mm

8mm8mm 1,64mm1,64mm

45,45mm45,45mm
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Référence
29 014 30
29 014 40
29 014 60

Flux / m
750
800
830

Flux / 5m
3750 LUM
4000 LUM
4150 LUM

Teinte
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP65 100 cm

Puissance / m LED / m

14W / m 60 LED / m

Tension

AC220V

� 220V 14W/M CHANTIER

Référence
29 330 30
29 330 40
29 330 60

Flux / m
750
800
830

Flux / 5m
3750 LUM
4000 LUM
4150 LUM

Teinte
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP65 100 cm

Puissance / m LED / m

30W / m 180 LED / m

Tension

AC220V

� 220V 30W/M CHANTIER

220V 50m/roll

Référence
77 230 27
77 230 30
77 230 40
77 230 60

Flux / m
1150
1250
1350
1450

Flux / 5m
5750 LUM
6250 LUM
6750 LUM
7250 LUM

Teinte
2700K
3000K
4000K
6000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP66 10 cm

Puissance / m LED / m

14W / m 120 LED / m

Tension

AC220V

� 220V 15W/M
   SÉCABLE 10CM

220V 50m/roll

8,34mm

5mm

100mm 14mm

Rubans LED10



� FEUILLE LED SÉCABLE 36W

24V

Référence
38 036 60
38 036 40
38 036 30

Flux / feuille
4200 LUM
3800 LUM
3400 LUM

Teinte
6000K
4000K
3000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20 toute
direction

Puissance / feuille LED / feuille

36W / m 300

Tension

DC24V

� FEUILLE LED LENTILLE

24V

0.
2 

m
m

1 m
m

23
5 

m
m

500 mm

33.33 mm

Référence
38 245 60
38 245 40
38 245 30

Flux / feuille
4200 LUM
3800 LUM
3400 LUM

Teinte
6000K
4000K
3000K

IP Dimmable Pas de coupe

OUIIP20 toute
direction

Puissance / feuille LED / feuille

36W / m 300

Tension

DC24V

www.dichroled.comImages non contractuelles, merci de nous consulter pour toutes confirmations de dimensions 11



02. PROFILÉS
ALUMINIUM  

� RÉF: 14 07 001

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m15,9 x 7mm11,2mmEn applique4 à 10mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « U MINI »

� RÉF: 14 07 101

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m25 x 14,5mm12,5mmÀ encastrer4 à 10mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « OMEGA PROFOND »

� RÉF: 14 07 102

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m17,5 x 14,5mm12,5mmEn applique4 à 12mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « U PROFOND »

� RÉF: 14 07 015

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m18,1 x 18,1mm12,5mmEn applique4 à 10mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « L 90° »

15,9mm15,9mm

18,1mm18,1mm

25mm25mm

11,2mm11,2mm

17,3mm17,3mm

12,5mm12,5mm

17,3mm17,3mm

12,5mm12,5mm

12,
5m

m

12,
5m

m

12,
5m

m

7m
m

7m
m

14
,5

m
m

14
,5

m
m

14
,5

m
m

14
,5

m
m

18
,1

m
m

18
,1

m
m
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� RÉF: 14 07 161

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m20,3 x 27mm17,1mmÀ suspendre4 à 15mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « À SUSPENDRE CAPOT CARRÉ »

� RÉF: 14 07 215

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m12 x 15mm10,1mmEn applique4 à 6mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « U MICRO PROFOND »

� RÉF: 14 07 108

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m12 x 7mm10,1mmEn applique4 à 6mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « U MICRO »

� RÉF: 14 07 105

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m17,3 x 7mm12,5mmEn applique4 à 10mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « U LARGE »

� RÉF: 14 07 104

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m25 x 7mm12,5mmÀ encastrer4 à 10mm

Profilé en aluminimum pour ruban LED, 
modèle « OMEGA »

� RÉF: 14 07 202

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m30 x 20mm27mmEn applique4 à 22mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « U EXTRA LARGE PROFOND »

� RÉF: 14 07 162

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m20,3 x 27mm17,1mmÀ suspendre4 à 15mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « À SUSPENDRE CAPOT ROND »

� RÉF: 14 07 201

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m30 x 10mm27mmEn applique4 à 22mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « U EXTRA LARGE »

12,5mm12,5mm

10,110,1

10,110,1

17,117,1

12,5mm12,5mm

25mm25mm

17,3mm17,3mm

17,3mm17,3mm

12mm12mm

12mm12mm

20,3mm20,3mm

17,117,1

20,3mm20,3mm

27mm27mm

27mm27mm

30mm30mm

30mm30mm

7m
m

7m
m

7m
m

7m
m

7m
m

7m
m

15
m

m
15

m
m

27
m

m
27

m
m

27
m

m
27

m
m

20
m

m
20

m
m

10 10

17,3mm
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� RÉF: 14 01 305

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m19,3 x 16,8mm16mmEn applique4 à 15mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « LENTILLE 30° »

� RÉF: 14 035 18

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m29 x 19mm14mmAvec support8 à 10mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « RAIL PENDERIE »

� RÉF: 14 07 145

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m8 x 7,6mm4mmEn applique4mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « U SUPER SLIM »

� RÉF: 14 07 122

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m16 x 16mm10,5mmEn applique4 à 10mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « L CORNICHE 16x16 ROND »

� RÉF: 14 07 121

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m16 x 16mm10,5mmEn applique4 à 10mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « L CORNICHE 16x16 CARRE »

� RÉF: 14 07 019
Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « NEZ DE MARCHE 2M »

� RÉF: 14 07 011

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m20,25 x 20mm12mmSuspendu
En applique4 à 10mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « CIRCULAIRE »

� RÉF: 14 07 018

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium1,5m66,9 x 27,4mm12mmNez de marche4 à 12mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « NEZ DE MARCHE 1,5M »

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m66,9 x 27,4mm12mmNez de marche4 à 12mm

16mm16mm

10
,5m

m

10
,5m

m

10
,5m

m

16
m

m
16

m
m

7,
6m

m
7,

6m
m

10
,5

m
m

10
,5

m
m

20
m

m
20

m
m

21
,4

21
,4 27
,4

27
,4

5,
1

5,
1

21
,4

21
,4 27
,4

27
,4

5,
1

5,
1

16
,8

m
m

16
,8

m
m

16mm16mm

8mm8mm

19mm19mm

4mm4mm

5,8mm5,8mm

16,1mm16,1mm

12,1512,15
14,1514,15

19,3mm19,3mm

20,25mm20,25mm

44,4mm44,4mm
66,9mm66,9mm

44,4mm44,4mm
66,9mm66,9mm

14,314,3

10
,5m

m

10
,5m

m

10
,5m

m

16
m

m
16

m
m

1,
5m

m
1,

5m
m

29
,8

m
m

29
,8

m
m
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� RÉF: 14 01 801
Jonction rail à rail en L 
pour profilé 14 01 800

� RÉF: 14 01 802
Jonction rail à rail en T
pour profilé 14 01 800

� RÉF: 14 01 803
Jonction rail à rail en X
pour profilé 14 01 800

� RÉF: 14 01 805
Clip de fixation pour rail
pour profilé 14 01 800

� RÉF: 14 01 806
Embouts de finition pour 
rail pour profilé 14 01 800

� RÉF: 14 01 800

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m35 x 35mm25,9mmEn applique
A suspendre 4 à 22mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « SQUARE »

� RÉF: 14 07 005
Kit de suspension pour profilé à suspendre

� RÉF: 14 07 408 

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m13,8 x 8mm13,8mmEn applique4 à 10mm

Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « PLAT »

� RÉF: 14 01 804  
Jonction rail à rail
pour profilé 14 01 800

� RÉF: 14 07 045 
Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « LUMINAIRE 55x32 ENCASTRABLE »

� RÉF: 14 07 050
Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « APPLIQUE MURALE »

� RÉF: 14 07 046
Profilé en aluminium pour ruban LED, 
modèle « LUMINAIRE 55x32 »

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m55mm44mmEn applique
Suspendue10 à 20mm

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m49mm12mmEn applique4 à 12mm

Largeur ruban Installation DIM int. DIM ext. Longueur Finition

Aluminium2m55mm39mmÀ encastrer10 à 20mm

8m
m

8m
m

13,8mm13,8mm

44mm44mm

70mm70mm

39mm39mm

35mm35mm

25,9mm25,9mm

55mm55mm

12,512,5

12,512,5

32
m

m
32

m
m

49
m

m
49

m
m

32
m

m
32

m
m

25
,5

m
m

25
,5

m
m

35
m

m
35

m
m

55mm55mm
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03. ALIMENTATIONS

Tension
d’entrée

Tension
de sortie ConformitéPuissance IPVariable ? Courant

de sortieDim.Réf.

� TRANSFORMATEURS MEANWELL
   POUR RUBAN LED

Connexion
Câble

90-264VAC

90-264VAC

100-240VAC

100-240VAC

90-264VAC

90-264VAC

100-240VAC

100-240VAC

90-264VAC

90-264VAC

90-264VAC

90-264VAC

180-305VAC

180-305VAC

55 008 12

55 008 24

55 012 12

55 012 24

55 020 12

55 020 24

55 037 12

55 037 24

55 060 12

55 060 24

55 100 12

55 100 24

55 150 12

55 155 24

60x30
x22mm

60x30
x22mm

77x40
x29mm

77x40
x29mm

118x35
x26mm

118x35
x26mm

148x40
x30mm

148x40
x30mm

162x42
x32mm

162x42
x32mm

190x52
x37mm

190x52
x37mm

191x63
x37mm

191x63
x37mm

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

8W

8W

12W

12W

20W

20W

36W

36W

60W

60W

100W

100W

120W

150W

EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 60950

EN 60950

EN 62368

EN 62368

EN 60950

EN 60950

EN 62368

EN 62368

EN 62368

EN 62368

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

0,67A

0,34A

1A

0,5A

1,66A

0,84A

3A

1,5A

5A

2,5A

8,5A

4,2A

10A

6,3A

44

44

44

44

65

65

44

44

65

65

65

65

65

65
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Tension
d’entrée

Tension
de sortie ConformitéPuissance IPVariable ? Courant

de sortieDim.Réf.

90-305VAC

90-305VAC

100-305VAC

100-305VAC

90-305VAC

90-305VAC

55 240 12

55 320 12

55 200 34

55 240 24

55 320 24

55 480 24

60x30
x22mm

60x30
x22mm

77x40
x29mm

77x40
x29mm

118x35
x26mm

118x35
x26mm

DC12V

DC12V

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

192W

264W

200W

240W

320W

480W

EN 61347

 EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 61347

Non

Non

Non

Non

Non

Non

16A

22A

8,4A

10A

13,34A

20A

67

67

67

67

67

67

Tension
d’entrée

Tension
de sortie ConformitéPuissance IPVariable ? Courant

de sortieDim.Réf.

110-230VAC

110-230VAC

110-230VAC

110-230VAC

170-264VAC

170-264VAC

110-230VAC

110-230VAC

55 050 13

55 050 24

55 100 13

55 105 24

55 160 12

55 150 24

55 200 24

55 600 24

82x30
x99mm

99x82
x30mm

179x99
x30mm

129x97
x30mm

159x97
x30mm

159x97
x30mm

215x115
x30mm

218x105
x63.5mm

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC24V

DC24V

50W

50W

100W

100W

150W

150W

200W

600W

EN 60335

EN 60335

EN 60950

EN 60335

EN 60335

EN 60335

EN 60950

EN 60950

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

4,2A

2,2A

8,5A

4,5A

12,5A

6,5A

8,4A

27A

20

20

20

20

20

20

20

20

� TRANSFORMATEURS MEANWELL
   POUR RUBAN LED

Connexion
Bornier
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Connexion
Câble

Connexion
Prise secteur

� TRANSFORMATEURS POUR RUBAN LED

� TRANSFORMATEUR POUR RUBAN LED

Connexion
Bloc secteur

Tension
d’entrée

Tension
de sortie ConformitéPuissance IPVariable ? Courant

de sortieDim.Réf.

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

100-240VAC

08 000 36

29 000 36

08 000 48

29 000 48

08 000 60

29 000 60

08 001 00

29 000 96

29 001 50

113x50
x31mm

113x50
x31mm

113x50
x31mm

113x50
x31mm

113x50
x31mm

113x50
x31mm

141x60
x37mm

141x60
x37mm

170x65
x40mm

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC24V

36W

36W

48W

48W

60W

60W

96W

96W

150W

EN 60950

EN 60950

EN 60950

EN 60950

EN 60950

EN 60950

EN 60950

EN 60950

EN 60950

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

3A

1,5A

4A

2A

5A

2,5A

8A

4A

6,25A

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Tension
d’entrée

Tension
de sortie ConformitéPuissance IPVariable ? Courant

de sortieDim.Réf.

110-230VAC

110-230VAC

55 036 12

55 036 24

54x33
x79mm

54x33
x79mm

DC12V

DC24V

36W

36W

EN 60950

EN 60950

Non

Non

3A

1,5A

20

20

� TRANSFORMATEURS POUR RUBAN LED

Tension
d’entrée

Tension
de sortie ConformitéPuissance IPVariable ? Courant

de sortieDim.Réf.

200-240VAC63 012 12 73x36
x29mm DC12V 12W EN 61347 TRIAC 1A 20

� TRANSFORMATEURS POUR RUBAN LED

Tension
d’entrée

Tension
de sortie ConformitéPuissance IPVariable ? Courant

de sortieDim.Réf.

180-277VAC

180-295VAC

180-295VAC

180-295VAC

55 000 25

55 000 60

55 000 41

55 000 61

105x68
x23mm

105x68
x23mm

81,5x23x
123,5mm

81,5x23x
123,5mm

DC6
> 54V

DC42
> 90V

DC2
> 100V

DC2
> 90V

0,35
> 1,05

0,5
> 1,4

0,35
> 1,05

0,5
> 1,4

PWM
0/10V

PWM
0/10V

DALI

DALI

25W

60W

42W

60W

EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 61347

20

20

20

20

Connexion
Bornier
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200-240VAC

200-240VAC

200-240VAC

200-240VAC

200-240VAC

200-240VAC

63 040 12

63 040 24

63 075 12

63 075 24

63 150 24

63 200 24

DC12V

DC24V

DC12V

DC24V

DC24V

DC24V

40W

40W

75W

75W

150W

200W

EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 61347

TRIAC

TRIAC

TRIAC

TRIAC

TRIAC

TRIAC

3,3A

1,65A

6,2A

3,1A

6,25A

8,3A

20

20

20

20

20

20

137x82
x31mm

220-240VAC

220-240VAC

63 150 40

63 200 40

DC24V

DC24V

150W

200W

EN 61347

EN 61347

6,25A

8,3A

20

20

310x60
x45mm

310x60
x45mm

100-240VAC

220-240VAC

220-240VAC

200-240VAC

100-240VAC

75 036 24

63 041 24

63 076 24

75 103 24

63 151 24

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

DC24V

36W

40W

75W

100W

150W

EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 61347

EN 6137

1,5A

1,7A

3,1A

4,17A

6,25A

20

20

20

20

20

175x44
x30mm

DALI
PUSH

220-240VAC

200-240VAC

75 076 24

75 151 24

DC24V

DC24V

75W

150W

EN 61347

EN 61347

3,125A

6,25A

20

20

200x69
x35mm

273x57
x37mm

TRIAC
PUSH

TRIAC
PUSH

137x82
x31mm

DALI
PUSH

213x54
x33mm

DALI
PUSH

293x43
x30mm

DALI
PUSH

206x75
x40mm

DALI
PUSH

DALI
1/10V

DALI
1/10V

137x82
x31mm

213x54
x33mm

213x54
x33mm

310x60
x45mm

310x60
x45mm

Tension
d’entrée

Tension
de sortie ConformitéPuissance IPVariable ? Courant

de sortieDim.Réf.

200-240VAC63 024 24 150x43
x29mm DC24V 24W EN 61347 TRIAC 1A 20
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04.INTERFACES 
DE VARIATION

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

240W 480W

Courant
de sortie

4 x 5A4DC12 - 36VOuiBorniersBouton poussoir
2 fils + RF

� RÉF: 36 000 10
Interface de variation 4 canaux basse 
tension permettant un pilotage des 
LED en sortie avec un bouton 
poussoir en entrée ou également 
en RF avec une télécommande

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

384W 768W

Courant
de sortie

4 x 8A4DC12 - 36VNonBorniers0-1 / 10V

� RÉF: 36 000 08
Interface de variation basse 
tension permettant un pilotage 
des LED en sortie avec un signal 
d'entrée en 0-1/10V

178,9 x 45,5 x 18,6 mm

170 x 59 x 29 mm

Interfaces de variation20



Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

240W 480W

Courant
de sortie

4 x 5A4DC12 - 36VOuiBorniersBouton poussoir
2 fils rail DIN

� RÉF: 36 000 11
Interface de variation en rail DIN, 
basse tension, permettant un pilotage 
des LED en sortie avec un bouton 
poussoir en entrée ou également 
en RF avec une télécommande

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

240W 480W

Courant
de sortie

4 x 5A4DC12 - 36VNonBorniersDMX512

� RÉF: 36 000 21
Interface de variation basse 
tension permettant un pilotage 
des LED en sortie avec un signal 
d'entrée en DMX

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

96W 192W

Courant
de sortie

1 x 8A1DC12 - 36VOuiBorniersBouton poussoir
2 fils + RF

� RÉF: 36 000 13
Interface de variation 1 canal basse 
tension permettant un pilotage des 
LED en sortie avec un bouton poussoir 
en entrée ou également en RF avec 
une télécommande

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

480W 960W

Courant
de sortie

5 x 8A5DC12 - 24VNonXLR3 / RJ45DMX512
XLR3

� RÉF: 36 000 22
Interface de variation basse 
tension permettant un pilotage 
des LED en sortie avec un signal 
d'entrée en DMX

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

384W 768W

Courant
de sortie

4 x 8A4DC12 - 36VNonRJ45DMX512

� RÉF: 36 000 23
Interface de variation basse 
tension permettant un pilotage 
des LED en sortie avec un signal 
d'entrée en DMX

53 x 98 x 65 mm

178,9 x 45,5 x 18,6 mm

95 x 37 x 20 mm

164 x 73 x 38 mm

156 x 53,4 x 33 mm
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Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

480W 960W

Courant
de sortie

5 x 8A5DC12 - 24VNonXLR5 / RJ45DMX512

� RÉF: 36 000 24 
Interface de variation basse 
tension permettant un pilotage 
des LED en sortie avec un signal 
d'entrée en DMX

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

96W 192W

Courant
de sortie

1 x 8A1DC12 - 36VNonBorniersDALI

� RÉF: 36 000 38
Interface de variation 1 canal basse 
tension permettant un pilotage 
des LED en sortie avec un signal 
DALI en entrée

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

384W 768W

Courant
de sortie

4 x 8A4DC12 - 36VNonBorniersDALI RGBW
4 Addresses

� RÉF: 36 000 39
Interface de variation 4 canaux 
indépendants basse tension 
permettant un pilotage des LED 
RGBW en sortie avec un signal 
DALI en entrée

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

384W 768W

Courant
de sortie

4 x 8A4DC12 - 36VNonBorniersDALI Mono
1 Addresse

� RÉF: 36 000 40
Interface de variation 4 canaux 
synchronisés basse tension 
permettant un pilotage des LED 
mono couleurs en sortie avec un 
signal DALI en entrée

� RÉF: 36 000 41
Interface de variation 220V 
permettant un pilotage des LED en 
220V mono couleur avec un signal 
DALI en entrée

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

/ IP20

Puissance
en 220V

576W

Courant
de sortie

1,2A2100-240VACNonBorniersDALI  220V

164 x 73 x 38 mm

95 x 37 x 20 mm

170 x 59 x 29 mm

170 x 59 x 29 mm

170 x 59 x 29 mm
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� RÉF: 36 025 01
Interface de variation 220V 
permettant un pilotage des LED en 
220V en sortie avec un bouton 
poussoir ou également en radio avec 
une télecommande

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

/ IP20

Puissance
en 220V

400W

Courant
de sortie

1,5A1100-240VACOuiBorniers
Bouton poussoir

220V

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

/ IP20

Puissance
en 220V

400W

Courant
de sortie

1,5A1100-240VACNonBorniersDALI 220V

� RÉF: 36 025 02
Interface de variation 220V 
permettant un pilotage des LED en 
220V en sortie avec un signal DALI en 
entrée

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Courant
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

240W 480W

Courant
de sortie

200mA ->
1500mA 1200-240VACOuiBorniersBouton poussoir

� RÉF: 36 200 50
Interface de variation en courant 
constant sélectionnable de 
200mA à 1500mA et pilotable en 
radio avec une télécommande

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

/ 96W

Courant
de sortie

4A1200-240VACOuiBorniersBouton poussoir

� RÉF: 36 240 96
Interface de variation en tension 
constante pilotable en radio avec 
une télécommande

Type de
variation

Type de
connexion

Radio
fréquence ?

Tension
d’entrée

Nb de
canaux Sortie Classe

IP

Voltage
constant IP20

Puissance
en DC12V

Puissance
en DC24V

60W 480W

Courant
de sortie

4 x 5A4DC12 - 36VNonBorniersKNX

� RÉF: 36 000 95
Interface de variation basse 
tension permettant un pilotage 
des LED en sortie avec un signal 
d'entrée en KNX

45 x 45 x 20,3 mm

45 x 45 x 20,3 mm

210 x 50 x 32 mm

210 x 50 x 32 mm

166 x 53,4 x 23 mm
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05. CONTRÔLEURS
ET AMPLIFICATEURS  

� RÉF: 36 000 01
Télécommande radio RF 5 zones permettant 
un pilotage individuel de chacune des zones 
en variation de puissance et en ON/OFF

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

Télécommande//40 x 136,5
x 11,5mm434MHzPile bouton 

3V fournie

Compatible avec les références : 
36 000 10 | 36 000 11 | 36 000 13

� RÉF: 36 000 03
Télécommande radio RF 5 zones permettant 
un pilotage individuel de chacune des zones 
en variation de puissance et en ON/OFF

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

Télécommande//35 x 141
x 8,5mm434MHzPile bouton 

3V fournie

Compatible avec les références : 
36 000 10 | 36 000 11 | 36 000 13

� RÉF: 36 000 28 
Télécommande radio RF 1 zone, à encastrer, 
bouton rotatif, finition noire, avec pilotage 
en variation de puissance et en ON/OFF 

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

À encastrer//86 x 86
x 41mm434MHzPile bouton 

3V fournie

Compatible avec les références : 
36 000 10 | 36 000 11 | 36 000 13

60,3mm60,3mm19,4mm19,4mm 52mm52mm

136,5mm136,5mm

141mm141mm

11,5mm11,5mm

8,5mm8,5mm

40
m

m
40

m
m

35
m

m
35

m
m
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� RÉF: 36 000 30
Télécommande radio RF 1 zone, à poser, bouton rotatif, finition noire, 
permettant un pilotage en variation de puissance et en ON/OFF 

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

À poser//65 x 96
x 80mm434MHzPile bouton 

3V fournie

Compatible avec les références : 36 000 10 | 36 000 11 | 36 000 13

� RÉF: 36 000 32
Télécommande radio RF 1 zone, en applique, 
bouton bascule, finition blanc, permettant un 
pilotage en variation de puissance et en ON/OFF 

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

En applique//86 x 86
x 13,8mm434MHzPile bouton 

3V fournie

Compatible avec les références : 
36 000 10 | 36 000 11 | 36 000 13

� RÉF: 36 000 33
Télécommande radio RF 2 zones, en applique, 2 
boutons bascule, finition blanc, avec pilotage en 
variation de puissance et en ON/OFF pour chaque zone

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

En applique//86 x 86
x 13,8mm434MHzPile bouton 

3V fournie

Compatible avec les références : 
36 000 10 | 36 000 11 | 36 000 13

� RÉF: 36 280 10
Télécommande radio RF 1 zone, à encastrer, 
bouton rotatif, finition noire, avec pilotage 
en variation de puissance et en ON/OFF 

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

À encastrer//40 x 40
x 11,2mm434MHzPile bouton 

3V fournie

Compatible avec les références : 
36 000 10 | 36 000 11 | 36 000 13

� RÉF: 36 000 29
Télécommande radio RF 1 zone, à encastrer, 
bouton rotatif, finition noire, avec pilotage 
en variation de puissance et en ON/OFF 

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

À encastrer//86 x 86
x 41mm434MHzPile bouton 

3V fournie

Compatible avec les références : 
36 000 10 | 36 000 11 | 36 000 13
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� RÉF: 36 290 10
Mini contrôleur tactile à intégrer dans 
des profilés aluminium pour ruban LED, 
pilotage de la variation et ON/OFF

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation
Intégration

dans rail LED36-72W3A40 x 10mmTactile12-24VDC

� RÉF: 29 010 30
Amplificateur de signal pour 
ruban mono couleur, 1 canal, 30A, 
in DC5-24V, out 150W-720W

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

Par vis150-720W30A66 x 61
x 20mm/5-24VDC

� RÉF: 29 096 01
Amplificateur de signal pour ruban RGBW, 
4 canaux, 6A/canal, in DC12-24V, 
out 288W-576W

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

Par vis288-576W4x6A97 x 37
x 28mm/12-24VDC

� RÉF: 29 030 10
Amplificateur de signal pour ruban RGBW, 
4 canaux, 6A/canal, in DC12-24V, out 
288W-576W

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

Par vis360-720W30A81,5 x 64
x 40mm/12-24VDC

� RÉF: 29 096 03
Controleur RF RGBW, in DC12-24V, 4 canaux, 6A/canal, out 

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

/288-576W4x6A85 x 45
x 22,5mm2,4GHz12-24VDC

Compatible avec les références : 29 096 04

� RÉF: 29 096 04
Télécommande radio RF, RGBW, pour pilotage de 4 zones

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

///110 x 50
x 20mm2,4GHz2xAAA

Compatible avec les références : 29 096 03
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� RÉF: 29 096 05
Contrôleur RGBW WIFI WLAN, pour pilotage 
via smartphone de vos éclairages

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

///90,5 x 66
x 15mm2,4GHzDC5V

� RÉF: 29 000 15
Kit télécommande tactile 
+ récepteur RF pour pilotage 
ruban LED RGB

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

Par vis216-432W3x6A65 x 56
x 24mm2,4GHz12-24VDC

� RÉF: 29 016 10
Kit télécommande tactile + récepteur RF 
pour pilotage ruban LED RGBW

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

/216-432W3x6A85 x 45
x 22,5mm2,4GHz12-24VDC

� RÉF: 30 000 10
Kit télécommande tactile +
récepteur RF pour pilotage 
ruban LED mono couleur

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

/120-240W2x6A85 x 45
x 22,5mm2,4GHz12-24VDC

� RÉF: 05 000 16
Kit télécommande tactile +
récepteur RF pour pilotage 
ruban LED DUAL

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

/120-240W2x6A85 x 45
x 22,5mm2,4GHz12-24VDC

� RÉF: 05 000 03
Controleur mélangeur de couleur RGB, 3 canaux, 3A/canal, 
in DC12-24V, out 108-216W

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

Par vis108-216W3x3A130 x 40
x 52mm/12-24VDC
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� RÉF: 63 001 06
Controleur variateur murale rotatif en 220V permet de piloter en TRIAC 
la variation d'intensité, max 300W finition blanc

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

À encastrer300W1,3A86 x 86
x 44mmTRIAC 220V220V

� RÉF: 36 000 81
Contacteur de mouvement, 
interrupteur infra rouge (IR) ON/OFF 
Ø de percement 17mm
Détection à 6cm

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

À encastrer500W5A83 x 35
x 19mm/100-240VAC

� RÉF: 36 000 83
Contacteur de porte en basse 
tension DC12-36V, permet d'allumer 
à l'ouverture et d'éteindre à la 
fermeture de la porte ON/OFF
Ø de percement 10mm

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

À encastrer96-288W8A85 x 37
x 20mm/12-36VDC

� RÉF: 36 000 83
Contacteur de porte en 240V, permet 
d'allumer à l'ouverture et d'éteindre à 
la fermeture de la porte, ON/OFF 
Ø de percement 10mm

Alimentation Fréquence Dimensions Courant Puissance Fixation

À encastrer96-288W8A85 x 37
x 20mm/12-36VDC
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06. ENSEIGNES LED
� 3 TYPES DE DÉCOUPE � 2 TYPES

   DE SUPPORT

� 10 COULEURS

� 4 ÉPAISSEURS DE LETTRE

� 3 TYPES D’INSTALLATION

� 2 TYPES D’ALIMENTATION

Carré

Rouge Rose Violet Vert Bleu Bleu
glacé

Orange Jaune Blanc
chaud

Blanc
froid

Autour du texte

Sur secteur avec
un transformateur

Sur batterie

Autour des lettres

Plexi transparent Plexi noir

À poser sur pieds À fixer au mur À suspendre

COMMENT
ÇA MARCHE ?

1

2

3

4

Envoyez nous
votre design

Indiquez les
dimensions

On vous fait un devis

Choisissez :
� découpe,
� support,
� couleur, 
� épaisseur, 
� type d’installation, 
� type d’alimentation

15mm

12mm 10mm 8mm 6mm

12mm 10mm 6mm
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Vous manquez de lumière 
ou vous voulez sublimer vos espaces ?

FAITES INSTALLER UNE CORNICHE LED

D É C O R A T I F    |    A M B I A N C E    |    F O N C T I O N N E L

• SALON

• CHAMBRE

CUISINE •

• SALLE DE BAINSE C L A I R A G E
I N D I R E C T

C O N F O R T E S T H É T I Q U E

Pourquoi installer une
corniche lumineuse ? 

Une corniche lumineuse permet 
un éclairage indirect procurant 
une ambiance chaleureuse et 
reposante tout en servant 
d'éclairage principal.

Ce dispositif
est-il esthétique ? 

De plus en plus utilisé par les 
architectes et décorateurs 
d’intérieurs ce dispositif 
procure un design moderne 
et valorise votre intérieur.

Cette solution
est elle économque ? 

Les corniches en polyuréthane 
utilisent la technologie des 
rubans à LED qui est 50% plus 
économique que les sources 
traditionnelles de lumière.

Corniche-led est une filiale de la société Dichroled, spécialisée dans l’éclairage LED depuis plus de 10 ans.
Nous proposons à nos clients un large choix de rubans LED, de corniches lumineuses, de variateurs.

E C O N O M I Q U E

corniche-led.com30



 NOS CORNICHES LUMINEUSES

Pour d’autres modèles de corniches, n’hésitez pas à nous consulter.
Nous saurons trouver le produit qui correspond à votre besoin.

Nous utilisons des rubans LED de dernière génération,
garantie 5 ans, lumineux et variable en intensité et en teinte.

C373
L 200 x H 8 x L 5 cm

C380
L 200 x H 5 x L 5 cm

CX189
L 200 x H 2,7 x L 2,7 cm 

CX190
L 200 X H 2 X L 3 cm 

C362
L 200 x H 5 x L 5 cm

SX179
L 200 x H 9,7 x L 2,9 cm

C383
L 200 x H 14 x L 5 cm

C361
L 200 x H 5 x L 5 cm

CX188
L 200 x H 3,4 x L 3 cm

ÉTAPE 1
DÉFINITION
DU PROJET

ÉTAPE 2
CHOIX PRODUITS
ET SOLUTIONS

ÉTAPE 3
DEVIS ET
INSTALLATION

CORNICHE POLYURÉTHANE 

RUBAN LED

72, rue de Saussure - 75017 Paris

01 43 70 35 93
corniche-led@dichroled.com 31
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